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1. A projektelem célja

Saját teljesítésben végeztük a szakmai követelmények meghatározását az árvízi veszélytérképezés hidraulikai és hidrológiai alapjainak. A feladat egy olyan követelmény rendszer összeállítása volt, amely pontosan meghatározza, hogy a külső vállalkozásban végzendő kockázati és veszélytérképezésnek milyen főbb kérdésekre kell választ adni.
2. A projektelem helyzete a projektben

A projektelem készítésekor az alábbi elemek eredményeit használtuk fel:

021-Előzetes kockázatbecslést támogató metodikai elemek

021-Előzetes kockázatbecslést támogató metodikai elemek töltésezett folyók árvizei esetén

21 – Projekt előkészítés

211 - A projekt konstrukció végrehajtásának első szintű tervezése

213 - A projekt szervezet felállítása

214 - A metodikai projekt szakmai tartalmának kialakítása

215 - A saját és külső teljesítéssel megoldandó feladatcsoportok szétválasztása

A projektelem eredményeit az alábbi elemek kidolgozásakor használj(t)uk:
03 – Veszély- és kockázati térképek előállítása

0311 - Árvízi veszélytérkép készítés hidrológiai-hidraulikai alapjainak metodikai megfogalmazása

19 – A projekthez kapcsolódó közbeszerzési tevékenységek

191 - A projekthez kapcsolódó közbeszerzési tevékenységek
3. A projektelem készítése

A projektelem kidolgozásában az alábbi munkacsoportok vettek részt:

· Árvíz munkacsoport 

· Belvíz munkacsoport 

· Hidrológia, hidrogeológia munkacsoport 

· Hidraulika munkacsoport 

· Matematika munkacsoport 

· Térképészet, térinformatika munkacsoport 

· Általános informatika munkacsoport 

A készítés koordinációja, az elkészült dokumentáció véglegesítése a Szakmai Koordinációs Szervezet (SZKSZ) feladata volt.
Az egyes munkacsoportok feladatai az alábbiak voltak.

Árvíz munkacsoport

Fővédvonali árvízi eseményeknél a kidolgozandó metodikai elemek meghatározása és a szakcsoportok által készített specifikációk koordinálása.
Belvíz munkacsoport

Belvízi elöntési eseményeknél a kidolgozandó metodikai elemek meghatározása és a szakcsoportok által készített specifikációk koordinálása.

Hidrológia, hidrogeológia munkacsoport

A csapadék-lefolyás modellezés, valamint a belvízi elöntési események modellezési követelmény rendszerének meghatározása.

Hidraulika  munkacsoport

A mederbeli lefolyás és területi elöntés modellezés követelmény rendszerének meghatározása.

Matematika munkacsoport

A megoldandó valószínűség elméleti kérdések megfogalmazása.

Térképészet, térinformatika munkacsoport

A kidolgozandó metodikai elemek térinformatikai követelmény rendszerének meghatározása.

Általános informatika munkacsoport

A kidolgozandó metodika során, a projektet támogató információs rendszerhez (ÁKIR) történő kapcsolódás követelmény rendszerének meghatározása.

4. A projektelem leírása

A projektelem tényleges kidolgozását 3 fős csoport végezte. A csoport a különböző munkacsoportokból alakult. A csoport fogalmazta meg a "Az 1D, 2D és a vízháztartási program-rendszerek kiválasztásának kritériumai" című szakmai előírásokat.
Az anyag részletesen rendelkezik, arról hogy mit kell tartalmaznia vízháztartási modellnek,
az egydimenziós lefolyási és a kétdimenziós elöntési modellnek.

