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1. A projektelem célja

A Konzorcium által elvégzendő a „Veszély- és kockázati térképek, valamint kockázatkezelési tervek tartalmi és formai követelményeinek meghatározása” tevékenység keretében a „016 Komplex mintapéldák” projekt részfeladaton belül a „0161 Árvíz” elkészítése.
2. A projektelem helyzete a projektben

A projektelem a veszély- és kockázati térképek, valamint kockázatkezelési tervek készítésének folyamatában jellemzően a kidolgozott metodikai eszközöket felhasználó szerepet töltött be. 

A projektelem készítésekor az alábbi elemek eredményeit használtuk fel:

063 – adatelőállítás
Részfeladatok:

0632 – Felszín alatti talajfizikai adatok
0634 – Mintaterületi domborzati adatok előállítása
0635 – Vonalas objektumok adatai

0636 – Elöntési adatok
A projektelem eredményeit az alábbi elemek kidolgozásakor használj(t)uk:
03 – Veszély- és kockázati térképek előállítása

Részfeladatok:

031 - Árvízi veszélytérkép készítés hidrológiai-hidraulikai alapjainak metodikai megfogalmazása
19 – A projekthez kapcsolódó közbeszerzési tevékenységek

Részfeladatok:

191 - A projekthez kapcsolódó közbeszerzési tevékenységek
3. A projektelem készítése

A 0161 kódú projektelem onnan kezdődött, hogy a nyertes Vállalkozók aláírták a szerződést, és megkezdték a munkát egy indító értekezletet követően. A Konzorcium a Vállalkozókkal párhuzamosan dolgozott, az egyes részteljesítések, dokumentumok véleményezésével, koordinálásával, folyamatos kapcsolattartás mellett.

A Konzorcium és a Vállalkozók feladata a Komplex mintapéldák a FETIKÖVIZIG, az ATIKÖVIZIG és az ADUKÖVIZIG működési területén kijelölt mintaterületek esetében. 

A projektelem kidolgozásában az alábbi munkacsoportok vettek részt:
· Árvíz munkacsoport 

· Hidrológia, hidrogeológia munkacsoport 

· Hidraulika munkacsoport 

· Matematika munkacsoport 

· Térképészet, térinformatika munkacsoport 
· Általános informatika munkacsoport 
· Külső vállalkozói kör

· Külső szakértői kör
A készítés koordinációja, az elkészült dokumentáció véglegesítése a Szakmai Koordinációs Szervezet (SZKSZ) feladata volt.
Az egyes munkacsoportok feladatai az alábbiak voltak.

Árvíz munkacsoport

Az árvíz eseményeknél a kidolgozandó metodikai elemek meghatározása és a szakcsoportok által készített specifikációk koordinálása.

Hidrológia, hidrogeológia munkacsoport

A csapadék-lefolyás modellezés, valamint a belvízi elöntési események modellezési követelmény rendszerének meghatározása.

Hidraulika  munkacsoport

A mederbeli lefolyás és területi elöntés modellezés követelmény rendszerének meghatározása.

Matematika munkacsoport

A megoldandó valószínűség elméleti kérdések megfogalmazása.

Térképészet, térinformatika munkacsoport

A kidolgozandó metodikai elemek térinformatikai követelmény rendszerének meghatározása.

Általános informatika munkacsoport

A kidolgozandó metodika során, a projektet támogató információs rendszerhez (ÁKIR) történő kapcsolódás követelmény rendszerének meghatározása.

Külső vállalkozói kör

A kidolgozott metodikai elemek felhasználásával a mintaterületi feladatok elvégzése a belvíz szakmai csoporttal együttműködve.
Külső szakértői kör

Vélemények, észrevételek és javaslatok megfogalmazása az egyes munkaanyagokkal (előzetes szakmai követelmények és specifikációk, vállalkozó részjelentései és eredménydokumentumai) kapcsolatban.
4. A projektelem leírása

I. Feladatok
A Vállalkozó feladata az elöntési veszélytérkép készítés hidrológiai-hidraulikai alapjainak metodikai megfogalmazása a KEOP-2.5.0.B) „Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése” projekt konstrukció keretében, az „Árvízi veszély- és kockázati térképezés és kockázatkezelési tervezés tartalmi és formai követelményeinek meghatározása, a végrehajtás megalapozása és eszközrendszerének kialakítása” tárgyú projekt részeként. (A feladat a veszélytérképek alapján elkészíthető - az elöntés hatásait érzékeltető - kockázati térképek készítésének metodikáját nem foglalja magában.)

Margitta-sziget mintaterület eredményeinek közzététele Arc raszter formátumban 

Az elöntési valószínűségek területi eloszlását a maximális vízmélység (hmax) és az elöntés tartóssága (T) alapján az alábbi osztályozás szerint összegezzük az összes modellezett elöntési eseményre. 
	
	T = 0–5 d
	T = 5–15 d
	T > 15 d
	T > 0 d

	hmax = 0–5 dm
	1
	2
	3
	4

	hmax = 5–15 dm
	5
	6
	7
	8

	hmax = 15–30 dm
	9
	10
	11
	12

	hmax > 30 dm
	13
	14
	15
	16

	hmax > 0 dm
	17
	18
	19
	20


A táblázatban adott számok az Arc raszter sorszámát jelölik. A rasztereket 50 m-es vízszintes felbontással, EOV koordinátarendszerben tesszük közzé. Az állományok neve prob_n, ahol n az 1-20 közötti sorszám. 
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